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NEWS LETTER

東京営業所から都内でも事例の多い
自動かん水システム導入についてご紹介いたします！

制御機器まわりはメンテナンス性も考え、止水・機器の取り外しが可能になっています。

お客様の声

電池式・電源式など色々な提案させていただき、最適な形をエンドユーザー様へ提
供することができました。水栓からのホースの色など細かいところまで相談するこ
とができたので、今後も自動かん水システムの提案をお願いしていく予定です。

制御機器周辺
電磁弁ボックス

外観

最近では、自動かん水システムも身近なものとなり、個人邸、マンション外構部等
へ導入いただくことも増えてまいりました。
お客様からは、「以前は暑い中大変だったが、夏場の水やりが楽になった」「水の
やり忘れがなくなった」等、うれしい声をいただいておりますります。
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自動かん水システムの用途場所別設置事例をご紹介します

1、狭い花壇の植栽

人通りのある所でも通行人に迷惑をかけずにかん
水を行うことが可能で、景観も保てます。

2、広大な畑

アムノンドリップチューブは長距離の敷設にも適
している為、広大な畑のかん水も可能です。
ドリップ間隔も20、30、40、50、60、100cmピッ
チが選べるため、植物の種類に合わせて苗の根元
にしっかりと水やりを行えます。

丸く湿っているところが
吐水口です

3、傾斜地

手前と末端のかん水量が一定量な為、長距離敷設
や傾斜地でもその性能は維持されます。
土手のような傾斜地でも植栽への適切なかん水を
可能とします。

自動かん水システムは、制御部に
逆止弁・フィルター・電池式タイ
マーを使用し、設定時間の作動を
行い、アムノンドリップチューブ
でしっかりと植栽の根本にかん水
を行います。

これから夏の暑い時期になりますので、
是非【自動かん水システム】のご検討をお願いいたします

自動散水タイマー7101
ボタン操作で簡単にか
ん水条件を設定でき
プログラムにより内蔵
電磁弁を開閉します

アムノンドリップチューブ
手前と末端のかん水量が一定
量。長距離敷設や傾斜地でも
その性能は維持されます

※写真はPC 定流量型です


