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謹んで新年のお慶びを申し上げます
旧年中のご芳情を厚く御礼申し上げますとともに、本年も変わらぬご愛顧ひとえにお願い申し上げます
新型コロナが収まり 早く平穏な日々に戻ることを心から願っています

新型コロナウイルス感染拡大防止対策への取り組み

透明アクリルパネルの設置 マスク着用、手洗い、手指消毒

社員の健康チェック

毎朝、検温と体調チェックをして報告をしています。

事務所内、会議室に透明アクリルパネルを設置し、
飛沫感染防止を行っています。

手指消毒のため、各所に消毒液を設置しています。

行事：リモート大祓式
毎年、商売繁盛感謝、来る新年の更なる商売繁
盛と社員、ご家族の健康祈願を行っていますが、
今年はリモートで執り行いました。

2020年入社社員 新年の抱負
・北海道を盛り上げていく使命を持ち、日々精進してまいります。札幌出張所入社

・ESの強みを活かして、東北の農業の発展に貢献します。 東北出張所入社

・日本国ODAに関わる業務を通し、人類、社会の発展に貢献します 海外営業部入社

・一日も早く当社の新たな主力製品を開発できるよう努力してまいります。
技術部入社

・お客様への丁寧な対応、臨機応変な営業フォローが出来るよう精進します！
営業支援G入社

・お客様に安定的なサービスを提供できるよう、営業支援に努めます。
財務経理G入社

・緑化分野において新規のお客様との取引ができるよう積極的に営業活動をいたします。
大阪営業所入社
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Eco

ES養液栽培システム EcoNoWa ( エコノワ）

No Wa

マルチフィルムヤシ殻培地

養液貯留槽水位センサー給水シート
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栽培ベンチ （閉鎖型方式）

➢ 養液貯留槽に溜まった余分な給液 （液肥・水）は、
給水シートで吸い上げられ、ヤシ殻培地で再利用
するので廃液が発生しません。

EcoNoWa (エコノワ）

※ 「 ES養液栽培システム EcoNoWa （エコノワ）」は、東京都農林総合研究センター開発の「 東京エコポニック 」システムを採用しています。Ⓡ

トマト（りんか409）の抑制栽培
28t /10a の収量を達成！

東京エコポニック の実績
（養液栽培システムのみでの収量実績。統合環境制御を追加するとさらに収量は増加します。）

参考採用技術

Ⓡ

新製品！ 養液栽培システムのご紹介

● 循環やかけ流し方式ではない、閉鎖型システム。
● 廃液が発生しない （液肥と水の利用効率100％）

ためムダがなく、栽培コストを低減。

1. 廃液を出さない、ムダがない！

● 給液コントローラーで給液管理ができる
シンプルなシステム。

● 複雑な管理が不要で、生育も安定。
● 導入コストおよびメンテナンスの低減を実現。

３. 培地の再利用が可能！

● ヤシ殻培地は、使用後土壌改良資材として畑に
戻すことが可能で、環境への負荷が少ない。

● 数年間の連用が可能。

２. 取扱いが簡単、低コスト！

給液コントローラー

● システム専用に開発した給液コントローラー。
● 最大8槽の栽培ベンチへの自動給液が可能。
● 養液貯留槽の水位を水位センサーで感知し、設定水位に到達したら、

給液を止め養液貯留槽が溢れるのを防止します。
● タッチパネル方式で、操作が簡単。

画面をタッチして必要設定項目を入力すると、自動的に液肥と水の
供給時間を算出、自動給液ができます。


